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一  工程概况

1.1工程概况：

本工程位于上海虹桥国际机场内，北侧为规划纬三路，南面为新建西航站楼，西面为规划围场路。 工程的室内地坪±0.000相当于绝对标高5.300，基地自然土的平均绝对标高为4.1m左右。

本工程属工业建筑，其服务功能主要为虹桥机场的新建西航站楼区域提供能源保障。主要单体工程包括冷冻机房、锅炉房、地下管线共同沟、蓄冷水罐、地下储油罐及总图管网等。主要项目简介如下：

（1）冷冻机房：建筑面积5740 m2，地面一层带夹层，建筑高度为13.50m。结构类型为钢筋混凝土框架，基础形式为桩基加承台与地梁。机房内安装8台冷冻机和各类水泵28台，屋顶安装8台冷却塔。机房内设有10KV变电所。

（2）锅炉房：建筑面积1830 m2，地面一层，局部为2层，建筑高度为10.20m。结构类型为钢筋混凝土框架，基础形式为桩基加承台与地梁。锅炉房内安装3台热水锅炉（燃气、燃油两用）和其他配套设备。

（3）地下管线（电力、动力、供热、供冷）共同沟：总面积530 m2，结构类型为钢筋混凝土箱体。

（4）蓄冷水罐：室外设置两个大型钢制蓄冷水罐水，罐内径33m，公称容积20,000 m3，设计容积达22,000 m3。采用桩基与钢筋混凝土承台基础。蓄冷水罐由三次精细布水系统、蓄冷水罐罐体、内部支架、出入水接口、绝热型外保温体及外装饰保护壳体等构成。

（5）室外埋地储油罐：两个钢制储油罐，每个容积100 m3，采用钢筋混凝土基础。

1.2本工程土方特点

本工程地下管线共同沟底标高为-6.75m，底板厚80cm，垫层10cm，最深部位整体需挖6.5m左右，其中集水井（1m×2m×2m）部位开挖深度约8.5m，属于深基坑工程；蓄冷水罐槽底标高为-2.8m，开挖深度为1.5m左右，桩位较密，为整板基础，采用大开挖的方式；冷冻机房和锅炉房槽底标高同蓄冷水罐，桩位大部分较稀疏，采用局部开挖的方式。

   本工程总体开挖面积大，约9000平米，除共同沟开挖深度较深之外，其它楼栋挖土较浅，总的土方量约为15000方。

   施工现场场地较小，但工期紧张，因此各单体工程土方需连续开挖，对现场道路、文明施工、材料加工等影响较大。

二  施工部署

2.1施工组织与协调

2.1.1人力组织

我们在研究了工程的特点后，拟选技术成熟、组织严密、有同类施工经验的施工班组来负责该工程的施工。因为本工程工期非常紧，在挖土时要考虑24小时施工。

人力资源计划

现场负责人：              1人

测量员：                  2人

挖掘机司机：              6人

卡车司机：                25人

清土工人：                10人

2.1.2机具组织

根据本工程的土方工程量，拟投入三台（两大一小）挖掘机现场挖土，根据弃土距离远近，暂备15台自卸汽车运土。

	名  称
	机    型
	数量
	备注

	反铲挖掘机
	WY-100
	2
	斗容量:1.0m3

	反铲挖掘机
	WY-60
	1
	斗容量:0.6m3

	自卸汽车
	25T
	15
	暂备


2.1.3土方施工总体顺序

西蓄冷水罐----东蓄冷水罐----地下管线共同沟----冷冻机房----锅炉房

2.1.4总平面布置及工期 
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工期安排：蓄冷水惯：8月14日---8月21日；冷冻机房：8月22日---9月1日

          锅炉房：9月2日---9月8日；    共同沟：  8月23日---9月3日

2.2 技术准备

（1）组织图纸学习和会审，深入了解设计意图和要求，尽可能把设计图纸上的疑问在施工前解决。

（2）编制施工方案，报业主和监理认可。

（3）进行全站仪坐标定位放线和高程水准点引测。

三  主要单体施工方案选择

3.1  地下管线共同沟：
     根据上海市深基坑工程管理规定及相关规范，地下管线共同沟属于2类深基坑工程。基坑占地面积约为903平方米，周长252m。供热共同沟槽底标高为：－5.95m，集水井部位－7.95m，土方挖深4.75m；供冷共同沟槽底标高－7.65m，集水井部位－9.65m，土方挖深6.45m；综合考虑工期、场地、文明施工等，我方考虑采用拉森钢板桩围护后机械开挖，人工配合清土的施工方案。共同沟土方分三个区施工（分区如下图所示）。共同沟开挖完成后用沟内的排水沟与集水井作为排水系统，集水井内设置潜水泵及时排出明水，直至土方回填完毕。
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第一区土方分两层开挖，围护桩施工完成后先挖至－1.6m标高（0.4m深），之后降水、做围护支撑，然后进行下层开挖。第二区及第三区分三层开挖，第一层挖至－1.6m开始降水及第一层支撑施工，第二层挖至－4.35m后进行第二层支撑施工，支撑完成后开挖余下土方。

3.2蓄冷水罐：

     蓄冷水罐为群桩加整板基础，桩位较密，基础相对较浅，采用放坡大开挖的方式，用1m3反铲挖掘机挖至桩顶30cm，然后换用小挖机、人工配合施工。蓄冷水罐开挖完成后沿罐周圈做300mm×300mm的排水明沟，并各设置2个300*500*500集水井。

3.3  锅炉房、冷冻机房

     锅炉房和冷冻机房为桩承台基础，桩位相对较稀疏，基础也相对较浅，土方施工考虑采用1m3反铲挖掘机放坡局部开挖，人工配合清土。

 冷冻机房和锅炉房沿地梁边设置200mm×200mm排水沟，根据现场需要设置500mm×500mm×500mm集水坑，及时抽出坑内积水。

四  主要施工工艺

4.1土方施工

4.1.1工艺流程

a. 本工程土方采用机械开挖、人工配合清理，自卸汽车配合运输。先由挖掘机大面挖到承台顶设计标高，再由小斗挖掘机与人工配合开挖单个承台和基础梁。挖出的土方留够回填的量后，多余的土方按业主指定的堆土区运出现场外。

b. 土方开挖工艺流程：
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c. 基坑底应沿周边设置排水沟与集水井, 排水沟截面为300×300㎜，排水沟沟底坡度为3‰；集水井截面按各单体工程挖土方案布设，间距为30m，集水井内设置水泵，将汇集到井内的雨水、地表水和施工用水抽排到基坑外。基坑顶应设置300㎜高的封闭挡水围垄，围垄距基坑上口边100㎜，防止地表水流入基槽内，破坏边坡土体的稳定性。
d. 基坑挖好后，应对坑底进行抄平、修整。如挖坑时有个别部分超挖，可用1：1级配砂石回填夯实至与地基土基本相同的密实度。

e. 土方开挖时，严禁先挖后撑。共同沟开挖最下一层土方时，需随挖随浇捣垫层，无垫层基坑底最大暴露面积不得大于200平米。混凝土垫层需直接浇捣至围护桩内侧面，使垫层能够起到一道支撑的作用，以减少围护桩体随着基坑暴露时间的增长而位移不断增加而对周围环境可能造成的有害影响。

f. 土方开挖时挖土机械不得直接压在支撑上进行作业，不得碰撞支撑杆件。

g. 地面施工荷载不得大于20KN/m2,排水明沟不得沿围护桩边设置。

h. 基坑挖至设计标高后，应立即通知业主、监理、勘察和设计部门，经共同验槽后，方可进行基础工程施工。

4.2降水工程

共同沟降水工程见基坑围护设计图及共同沟基坑围护施工方案。其它栋号采用明沟加集水坑的排水方式。

4.3基坑围护

见基坑围护设计图及地下管线共同沟基坑围护施工方案。

4.4基坑监测

基坑施工监测包括周边环境监测、支护结构监测、支护结构变形监测和放坡坡顶监测，以及包括周边建筑物、重要道路及地下管线等保护对象进行系统的监测，根据本工程实际，内容如下：

A、 围护结构顶部变形（位移、沉降），土坡顶部位移。

B、 基坑周边主要道路的沉降；

C、 地下水位变化监测；

D、 工程桩顶位移监测。

地下管线共同沟基坑监测详见共同沟部分施工方案。其它单体工程基坑监测主要为土坡顶部位移监测，因基坑较浅，可直接采用专人巡视，发现有滑坡或坍塌的迹象立即采取措施。

五  质量、安全保证措施

5.1质量保证措施

5.1.1严格控制槽底标高，用水准仪密切配合,随时进行标高测量，严禁超挖，保证地基土不挠动，并使基底土基本平整。

5.1.2为保证帽及对撑等支护结构在土方开挖时不被破坏，严禁挖土机等机械设备碰撞支护结构。对撑上部要垫20mm厚钢板方可行走机械。小挖土机负责修理与支护结构周边邻近的区域。

5.1.3土方开挖前,必须保证地下水位稳定低于开挖槽底部分0.5m。

5.2安全保证措施

5.2.1基坑周边的防护，基坑设置防护栏杆，高度1.2m，共三道水平杆，底层栏杆距地面200mm，立杆间距不大于2m。

5.2.2各种机械操作人员必须持证上岗。

5.2.3进入施工现场必须系戴安全帽。

5.2.4现场临时用电,必须由专职电工操作,杜绝乱接乱拉现象,所有线路作明显标示。

5.2.5挖土机挖土时,必须有安全管理人员现场跟踪检查,如遇边坡危险,及时支撑或采取其它措施以防止土方塌陷伤人.

5.2.6基坑开挖时，多台挖掘机同时作业的间距必须大于10m，两人操作间距不大于2.5m，在挖土机作业范围内不许进行其他作业。

5.2.7反铲在坑内挖土时，也要注意新挖土坡移位，以免造成翻机事故。

5.2.8根据施工需要，在人工清槽上、下基坑时，必须设置固定钢管爬梯，上下两端固定牢固，中间每隔3m与坑壁附着一点，钢梯两侧均带扶手，保证施工人员的安全。

5.2.9为保证挖土时支护结构均匀受力,挖土时应沿周边支护结构均衡开挖,不得在一处挖至槽底而与其他处相差过大。

5.3文明施工措施

5.3.1现场做到工完场清,活完料整。

5.3.2所有防护栏杆均用红白油漆分色间距300mm.

5.3.3基坑的积水用排水泵集中排入沉淀池，过滤、沉淀后排入市政污水网，不得随地流淌。

5.4环境保护措施

5.4.1施工现场防扬尘措施:地面硬化处理后,要有专人负责清理道路和现场撒水除尘。

5.4.2施工现场内外道路撒漏,必须及时派人清扫,严格执行市容及政府有关部门的管理规章制度，出现违规现象，责任自负。

5.4.3制定水、电、办公用品的使用制度，减少浪费、节约能源达到保护环境的目的。
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